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INTRODUKTION

Vi ønsker Dem tillykke med Deres valg af en Qdecoder.
Denne vejledning indeholder de vigtigste oplysninger om idriftsættelse af 
Qdecoderen. Anvendelsen af dekoderen er beskrevet detaljeret i 
Qdecoder-håndbogen og i Qdecoder-profibogen. Du kan til enhver tid 
downloade bøgerne gratis på hjemmesiden www.qdecoder.de eller købe en 
trykt version. Til betjening af dekoderen anbefaler vi vores gratis software 
Qrail.
Du bør læse denne brugsanvisning grundigt igennem, inden du tager en Qdecoder i 
brug. Hvis Qdecodere anvendes på en anden måde end beskrevet i denne 
brugsanvisning, mister du garantien på dekoderen. Overskrid under ingen 
omstændigheder de angivne værdier for spænding og strøm. Du risikerer at ødelægge 
din dekoder. Dekoderne må ikke udsættes for fugt eller direkte sollys.

Qdecoderens egenskaber indstilles med såkaldte konfigurationsvariabler 
(forkortet CV'er fra det engelske "configuration variable"). Disse kan 
læses og ændres med Qdecoder-programmeren eller en anden digital 
central. Du finder nærmere oplysninger i vejledningen til din central. Du 
finder en oversigt over konfigurationsvariablerne fra side 55.

Qdecodere fungerer ved levering med DCC-protokollen og skifter til 
Märklin/Motorola, når værdien "2" skrives i CV57.

Tilbehørskommandoer fra det digitale system er angivet i dokumenterne med
"1 " eller "1 ". Tallet angiver den tilbehørs- eller sporskifteadresse, der skal indstilles på 
centralen. " " står for skiftekommandoen for signalet, der viser stop. Afhængigt af 
centralen eller håndenheden er den tilsvarende tast udført i rødt og/eller markeret med 
et af symbolerne "-", " " eller "�". " " betegner skiftekommandoen for signalet, der viser 
kørsel. Den tilsvarende tast er enten grøn
udført og/eller markeret med et af symbolerne "�", " " eller "�". "AZ  " betegner en 

skiftekommando med den i konfigurationsvariablerne
.
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TILSLUTNINGER

Knappen bruges til at 
nulstille og 
programmere 
dekoderen.

De komponenter, der skal styres, 
tilsluttes de funktionsforbindelser, der er 
mærket med 1 til 16.

Præcisionsforbindelser er 
markeret med et "P".

Den blå "+"-tilslutning fungerer i de fleste tilfælde 
som fælles returleder.

LED'en bruges til at vise driftsstatus.

Det digitale signal skal tilsluttes sporets 
klemmer.
Alle ledninger skal være snoede.

Decoderen får sin strøm via transformatorforbindelserne. Enten 
tilsluttes transformatorforbindelsen også til det digitale signal 
eller til en transformator eller en strømforsyning med en 
spænding mellem 12 og 18 V.

For at programmere dekoderen på programmeringssporet skal 
transformator- og spor-terminalerne på nogle centraler tilsluttes 
programmeringssporets tilslutning.

Funktionsforbindelserne er ikke sikret mod 
kortslutning med sporsignalet! En kortslutning med 
sporsignalet kan ødelægge dekoderen.
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TILSLUTNINGER

De fleste signaler, sporskifter og enkeltforbrugere er koblet til den blå 
mærkede returleder.
Signaler udstyret med LED'er, LED-lister eller flerfarvede LED'er kan kun styres mod 
den blå returleder, hvis de har en fælles pluspol (LED'ernes anoder er samlet på en 
tilslutning). LED-moduler og flerfarvede LED'er fås både med fælles katode og fælles 
anode. Signaler har som regel en fælles anode.

Forbrugere kan betjenes på enhver tilslutning af en Q-dekoder. I de følgende 
eksempler er de af hensyn til enkelheden altid tegnet på tilslutning 1 (og de 
efterfølgende).

3...10 kΩ

1
2
3

1
2
3

Lamper eller LED'er med formodstand (f.eks. 
med valgfri lysindstillinger)

RGB-LED'er med fælles anode på tre 
tilslutninger – hver med forspænding

Valgfri lyssignaler med glødelamper eller
LED'er med fælles udført 

anode.

Relæ
Vær opmærksom på spændingsområdet!

Magnetiske artikler
f.eks. sporskifter eller formsignaler

Lys, der er tændt hele tiden
(eller LED'er med forspænding)
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TILSLUTNINGER

Forbrugere kan også kobles mod den brune returleder (masse)
.
Signaler udstyret med LED'er, LED-lister eller flerfarvede LED'er kan kun kobles mod 
massen, hvis de har en fælles minuspol (LED'ernes katoder er samlet på en 
tilslutning).

Ved tilslutninger, der skal kobles mod massen, skal der indstilles en bit i 
konfigurationsvariablen 55 eller 53 for hver tilslutning (se også side 56).

3...10 kΩ

1
2
3

Lamper eller LED'er med formodstand 
(f.eks. med valgfri lysindstillinger)

RGB-LED'er med fælles katode på tre 
tilslutninger – hver med forspænding

1 Viessmann® formsignaler
2
3

Relæ
Vær opmærksom på spændingsområdet!

Magnetartikler
f.eks. sporskifter eller formsignaler

Lys, der er tændt konstant
(eller LED'er med forspænding)
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For hvert signal, hver sporskifte, hver enkelt lampe osv. skal der foretages 
to
indstillinger:

• tilbehørsadressen AZ , , der skiftes under, og

• omskiftningsmodus M, der fastlægger, hvordan der skiftes. 
På en Q-dekoder kan alle skiftemåder blandes.

TILSLUTNINGER

Tilbehørsadresser, koblingskommandoer og koblingsmodi
Qdecodere i ZA-serien fungerer som tilbehørsdecodere ved levering. 
Udgangene tændes, slukkes eller omskiftes ved hjælp af 
koblingskommandoer fra den digitale central. Hvilken reaktion en 
koblingskommando udløser, bestemmes for Qdecodere af 
koblingsmodi, som kort beskrives i denne vejledning.

En detaljeret introduktion til koblingsmodi og tilbehørskommandoer findes i 
Qdecoder-manualen. Konfigurationsvariablerne, hvor M og AZ  indtastes, er samlet på 
side 10.
Et eksempel:

Indtast adresse og mode for LED'en ved 
tilslutning 16.
Indtast adresse og mode for relæet ved 
tilslutning 15.

Indtast adresse og tilstand for signalet ved 
tilslutning 12.
Ingen indtastninger ved tilslutning 13 og 14.

Indtast adresse og tilstand for afgreningen 
ved tilslutning 10.
Ingen indtastninger ved tilslutning 11.

Indtast adresse og tilstand for lampen ved 
tilslutning 9.
Mode kan være en vilkårlig lysmode.
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TILSLUTNINGER

Justerbare egenskaber for funktionsforbindelser   
Egenskaberne for funktionsforbindelser kan indstilles med en række 
konfigurationsvariabler. Følgende kan indstilles individuelt:

• Tændingstid tan

• Afbrydelsestiden taus

• Impulstal nimpuls

Kontinuerlig drift (fabriksindstilling) er den enkleste driftsform og bruges f.eks. til 
de fleste lyssignaler. Hvis en funktionsudgang skal kobles i kontinuerlig drift, skal ttil  for
sættes til nul. Værdierne for taus  og nPuls  ignoreres
ignoreres.

I impulsdrift (f.eks. til skift af sporskifter) aktiveres funktionsudgangen i tan. 
Derefter forbliver den deaktiveret, indtil en ny skiftekommando aktiverer den igen.

Hvis der skal betjenes et blinklys på en funktionsudgang, skal tan  (lampen lyser) og 
taus  (lampen lyser ikke) fastlægges. nPuls  sættes til nul. Udgangen blinker, indtil den 
slukkes igen.

I pulsdrift stopper lampens blinkning efter et fastlagt antal pulser. Udgangen forbliver 
slukket eller tændt efter npuls -gangers blinkning (detaljer se nedenfor), indtil den tændes 
igen ved hjælp af en skiftekommando. npuls kan indstilles mellem 0 og 127.
Når funktionsudgangene er indstillet som vekselblink, "skifter" ttil  og tfra  deres 
betydning. Mens ttil  er udgangen slukket, og mens tfra  er den tændt. For at betjene en 
tilslutning som vekselblink skal værdien 128 + npuls indtastes i konfigurationsvariablen for 
pulstallet.

• Dæmpningen dein  (i %, fabriksindstilling: 100)
... angiver, hvor lysstærk en lampe lyser ved tilslutningen.

Ved tidsbegrænset blink (npuls  > 0) er udgangen slukket efter det indstillede antal 
pulser. Hvis den i stedet skal forblive tændt, skal værdien 128 + dein  indtastes i 
konfigurationsvariablen for dein.
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TILSLUTNINGER

• Dæmpningen daus  (i %, fabriksindstilling: 0)
... angiver, hvor lys en lampe ved tilslutningen lyser under blinkpausen og/eller når 
den er slukket. Hvis en slukket udgang skal være "rigtigt" slukket, indtastes den 
ønskede
dæmpningsværdi for blinkpausen indtastes i dsluk. Hvis dsluk  også skal være slukket, når
Udgang skal bruges, skal værdien 128
+ daus .

• Opblændingstiden top  (fabriksindstilling 0,25 s)
... angiver, hvor længe en lampe ved tilslutningen fra dud  til dind
.

• Nedblændingstiden tned  (fabriksindstilling 0,25 s)
... angiver, hvor længe en lampe ved tilslutningen fra dein  til daus
blændes ned.

• Med konfigurationsvariablen for skifteeffekt

... fastlægges, hvordan tilslutningen skiftes. (Fabriksindstilling 0 =
"Normalt" op- og nedblænding)

• Skifteeffekter
... kan indstilles med op til syv parametre (pE1 til pE7 ) Ved "normal skiftning" 
fastlægges det med pE1, om tændings- eller slukningsprocessen skal starte forsinket. 
Hvis tændingen skal forsinkes ( f.eks. ved schweiziske signaler), indtastes tiden mellem 
modtagelsen af skiftekommandoen og den faktiske tænding i p(E1). Hvis slukningen 
derimod skal forsinkes, lægges værdien 128 til tiden mellem modtagelsen af 
skiftekommandoen og den faktiske slukning i p(E1)
.
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CV-SET

CV'er til indstilling af funktionsforbindelser
Qdecoder understøtter to metoder til indstilling af 
funktionstilslutningernes egenskaber.

• Med den "klassiske" metode kan alle konfigurationer, der allerede er 
kendt fra første generations dekodere, opnås for tilslutningerne 1 til 
16 (under de samme CV-adresser som for andre Qdecodere).

• Da Qdecoderne i ZA-serien tillader flere indstillinger, end der kan 
indtastes i de 1024 konfigurationsvariabler, der kan programmeres af 
de fleste centraler, findes der en "enkeltport"-metode.

Her indtastes nummeret på den tilslutning, der skal indstilles, i CV1022. 
Hvis alle tilslutninger skal konfigureres ens, indtastes værdien 255 i 
CV1022. Indholdet af CV1022 gemmes ikke i dekoderen og slettes, når 
dekoderen slukkes.

Indstilling af tider
Tider angives normalt i 1/100 sekunder i Qdecoder-konfigurationerne. Mange tider 
gemmes i 2 CV'er, der betegnes LSB og MSB. I MSB gemmes den tidsværdi, der er 
divideret med 256, og i LSB gemmes den rest, der er tilbage efter divisionen.

For eksempel skal der indstilles 1 minut:

• 1 minut = 60 sekunder = 6.000 hundrededele af et sekund.

• I MSB indtastes : 6.000 / 256 = 23

• I LSB indtastes : 6.000 - (MSB * 256) = 112

I mange tilfælde er den nøjagtige tid ikke vigtig, så ved længere tider kan 
indtastningen af LSB udelades. Hvis der i eksemplet kun indtastes MSB=23, får man en 
tid på 23 * 2,56 s = 58,88 s – hvilket kommer ret tæt på det ønskede minut.

Der kan indstilles maksimalt 10 minutter og 55,35 sekunder (MSB
= LSB = 255).
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CV-SET

Enkelt tilslutning eller alle tilslutninger

I CV1022: Tilslutningsnummer eller 255,
for at ændre alle tilslutninger samtidigt

CV

"Klassisk" konfiguration

CV1022 = 0
Konfigurationerne er b

Dæmpningsfaktor i blinkpause 
Dæmpningsfaktor (tændt)

daus 
dein 111

112 Dæmpningsfa
ktor

daus

Oplysningstid 

Nedblændings

tid

tauf 

tab

MSB 
LSB 
MSB 
LSB

121
114
122
115

Dæmpningsfaktor 
Skifteforsinkelse 
Opblændingstid 1)

Nedblændingstid 1)

din 
pE1 
tauf 
tab

Tændingstid

Slukketid 

Impulstal
Koblingseffekt

tein

taus

MSB 
LSB 
MSB 
LSB
nPuls

116
117
118
119
120
100

Tændings-
Tid

Slukketid

Impulstal
Koblingseffek
t

stein

taus

MSB
LSB 
MSB 
LSB

nPuls

Parameter 1 pE1 101 Effektparameter pE2

Parameter 2
Parameter 3
Parameter 4

pE2 
pE3 
pE4

102
103
104

Tilbehør-
adresse 2)3)

Skiftemodus 2)

AZ MSB 
LSB 
M

Parameter 5
Parameter 6
Parameter 7

Tilbehørsadresse 2)3) AZ

Koblingsmode Landekode

pE5 
pE6 
pE7 

MSB 
LSB 
M

105
106
107
150
151
152
153

1)  Op- og nedblændingstid kan 
indstilles i sekunder (CV=128 + 0 
2 minutter og 7 sekunder

2)  Med adresse og 
koblingsmodusgruppe kobles. 
S motorer og andre 
komponenter betegnes [MSB:

3)  Tilbehørskoblingskommandoer, 
der læses eksempel: pulstallet for
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CV-SET

on: vigtige egenskaber ved tilslutningerne 1 til 16

gemt i alle Qdecodere under identiske CV-adresser.

CV'er til funktionsforbindelsen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261
112 122 132 142 152 162 172 182 192 202 212 222 232 242 252 262
113 123 133 143 153 163 173 183 193 203 213 223 233 243 253 263
114 124 134 144 154 164 174 184 194 204 214 224 234 244 254 264
115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265
116 126 136 146 156 166 176 186 196 206 216 226 236 246 256 266
117 127 137 147 157 167 177 187 197 207 217 227 237 247 257 267

118 128 138 148 158 168 178 188 198 208 218 228 238 248 258 268
119 129 139 149 159 169 179 189 199 209 219 229 239 249 259 269

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 94 95 96 97 98
280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295
9 551 554 557 560 563 566 569 572 575 578 581 584 587 590 593
1 552 555 558 561 564 567 570 573 576 579 582 585 588 591 594

550 553 556 559 562 565 568 571 574 577 580 583 586 589 592 595

indtastes i 1/100 sekunder (CV=0 ... 127 for 0 til 1,27 sekunder) eller
... 127 for 0 til 127 sekunder) Med den "klassiske" konfiguration kan der maksimalt
. (CV = 255: 128 + 127 sekunder).
Det fastlægges, under hvilke tilbehørsadresser tilslutningen eller en tilslutningsskiftemodus skal bruges, 
f.eks. til lyssignaler, men også til servogrupper. Tilbehørsadresser gemmes i henholdsvis 2 CV'er, der 
evalueres med LSB og MSB Adresse / 256, LSB: Adresse - (MSB * 256)].
af dekoderen, når bit 2 er sat i CV60.
Tilslutning 4 indstilles i CV150, ind-tiden på tilslutning 1 i CV116/117.

ZA VE J L ED N IN G 11



25 26 27 28 41 28

VEKSLER

De to spoler i et omskifterrelæ eller 
en magnetisk afgrenings- eller 
signalaktuator forbindes med to på 
hinanden følgende tilslutninger på 
dekoderen. Tilbageslutningen på de 
to spoler forbindes med en af de blå 
klemmer  .

(valgfri) 
knap til 
manuel 
omskiftni
ng

Afgreningskontakt / relæ

Hvis afgreningsindstillingen efter skift ikke svarer til forventningerne, skal de to 
tilslutninger byttes om.

Et enkelt relæ kobles mellem en af funktionsudgangene 1
til 16 og en af de blå klemmer  som returleder.
Relæer, sporskifter og formsignaler kan skiftes manuelt eller ved fjernbetjening ved 
hjælp af taster, reed-relæer eller lysbarrierer, der er koblet parallelt med 
decoderudgangen.

Brug ikke afbrydere, der kobler mod spor- eller digitalsignalet eller en anden 
forsyningsspænding, især ikke sporekontakter. Du risikerer at ødelægge dekoderen. 
Tilslut kun ekstra afbrydere til de brune klemmer.
Ved brug af ekstra afbrydere anbefaler vi at bruge relæer eller sporskifter med 
endeafbrydelse for at undgå overbelastning af spolerne på grund af for lange 
skifteimpulser.

Impulsvarighed
pulse duration

¼ s ½ s   1 s   2 s
Kontinuerlig 
drift
permanent

DCC slukket

DCC off: Varigheden indstilles på centralen
DCC off: kontrolstation håndterer pulsvarighed

12

dekoder

20 21 22 23
42 24

dekoder



VEKSLER

Modi: til eller 3 4
Vekslermotorer og LGB eller
Piko sporskiftere bliver 2
med 2 på hinanden følgende tilslutninger

på dekoderen. 
Ved Conrad-motoren skrues de to brune 
kabler sammen til en klemme på 
dekoderen, og det røde kabel skrues til 
den anden klemme. Det gule og det 
lyserøde
kabler fra Tillig-drevet   tilsluttes sammen til den ene klemme på dekoderen, og det røde 
kabel tilsluttes den anden klemme.

Hvis sporskiftet efter omskiftningen ikke svarer til forventningerne, skal de to tilslutninger 
byttes om.

Modi: til eller
I denne koblingsvariant kan op til 16 
sporskifter drives.
Koblingen mod transformatorens klemme 
fungerer kun, hvis dekoderen forsynes 
med vekselstrøm eller med sporsignalet.

til 
transformat
orens 
tilslutning til 
dekoderen

Tilslut aldrig tilbehør til sporsignalet uden også at forbinde dekoders 
transformorklemmer med sporsignalet. Du risikerer at ødelægge dekoderen og 
tilbehøret.

Ved kobling mod en transformerklemme tændes tilbehøret
kun tilsluttet med halv effekt.
Ved tilslutning til transformatorens klemme omgås en del af dekoders 
kortslutningskredsløb. Det er absolut nødvendigt, at den strømforsyning, der er 
tilsluttet transformatorens klemmer, har en hurtigtvirkende overstrømsafbryder.

ZA VE J L ED N IN G 13
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LYS

Enkeltlamper og LED'er tilsluttes mellem en af funktionsudgangene 1 til 16 
og en af de blå klemmer .
Ved glødelamper kan lysstyrken reduceres ved dæmpning (CV112, CV122,
...) eller ved hjælp af forspændingsmodstande.

LED'er kræver forspændingsmodstande. Ved drift uden 
forspændingsmodstande risikerer du øjeblikkelig ødelæggelse af 
LED'erne. Kontroller inden idriftsættelse, om der allerede er integreret 
forspændingsmodstande i det tilsluttede signalmodel osv.

Lys eller LED'er, der er tændt konstant, tilsluttes mellem en blå   og en 
brun   klemme. (LED'er igen med modstand!)
Lamperne eller LED'erne i lyslisten eller lyssignalet tilsluttes som enkeltlamper med 
på hinanden følgende funktionsudgange på dekoderen. Den fælles returleder 
tilsluttes en af de blå klemmer   .
ENKLE LYSMODER

• I mode 1 slukkes funktionsudgangen med kommandoen og tændes 
med og dæmpes og lyses op blidt i ¼ sekund.

• Mode 17 skifter "modsat" i forhold til mode 1. Den er tændt i hviletilstand 
og slukkes med skiftekommandoen.

• I mode 18 blinker udgangen med 0,6 s ind- og 0,6 s ud-tid. I mode 101 
skifter tilsluttede forbindelser tilfældigt og med små forskelle, i mode 
100 er forskellene store.

• Mode 41 fungerer som mode 1, bortset fra at funktionsudgangen
hverken dæmpes eller lyser op.

• I tilstande 2 til 16 er der altid en udgang på 2 ... 16
, mens de andre forbliver slukkede.

• I tilstande 42 til 50 bliver funktionsudgangene hverken
dæmpes eller lyses op.
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LYS

Mode Tid / time
Modi "1 ud af n"

modes „1 ud af n“

🗲
A1

LYSEFFEKTER

1 1

2

3

10

11

16

Skiftkommandoer 🗲
switching commands A

 1

Ud over de enkle lysmodi tilbyder Qdecoder en række lyseffekter, der indstilles 
med specielle skiftemodi. Funktionsudgangen er (som i mode 17) normalt tændt 
og kan slukkes med en skiftkommando fra det digitale system.
For nogle effekter findes der forskellige tilstande til drift af en glødepære og 
en LED, mens andre kun kan vises korrekt med LED'er eller glødepærer. De 
vigtigste er:

61 Glødelampe 62 defekt glødelampe

63/64 Tændrør 65/66 Gaslygte (til LED)

67 Fjernsyn 68 Farvefjernsyn

69/70 Lagerfeuer 73 Svejseapparat

75 Damplygte 76 Drejelampe

120 Fyrtårn 104 gnister

ZA VE J L ED N IN G 15

161 2

111 2

101 2 50

431 2 3

421 2

41

1

17

18

100 Tider
tilfældig

tilfældig
timings

101 tider
let

tilfældig, men
timings

ligne
nde

ch
tilfældig

41

tauf  = ¼ s

taus

taf  = ¼ s

tein



LYS

61 62 63 65 69 104 76   121 73 103 120
defekt
defekt 66 70

langsom hurtig
langsom   
hurtig

kontinuerlig periodisk
permanent periodisk

67 68 71 72 102
1 2 3

R G B
1x

enkelt
+Forblitz af og til
foto tilfældigt

I tilstande 102 til 104 aktiveres og deaktiveres funktionen tilfældigt eller 
udløses i tilfældig rækkefølge.

TILFÆLDIG OG TIDSAFHÆNGIG BELYSNING
Med flerfasede lysskiftemodes 105 til 108 kan belysningen af bebyggelser og 
byer nemt realiseres. Med skiftekommandoer skiftes der mellem de fire 
tidspunkter på dagen: dag, skumring, aften og nat. Funktionsudgange, der er 
indstillet til samme mode, opfører sig grundlæggende forskelligt ved tilfældigt 
skift.

Stue Trappeop
gang Toilet Køkken Skiftkommandoer

AZ AZ AZ +1 AZ +1
105 106 107 108 Dag   Skumring Aften Nat

DOKUMENTATION
På Qdecoder-webstedet www.qdecoder.de finder du yderligere oplysninger 
om lysstyring både i håndbogen og i fagbogen samt i en oversigt under 
"Anvendelsesvejledning".

16
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SERVO

Servomotorer forsynes med en spænding på 5 V. Qdecoder i serierne ZA1 
og ZA2 leverer – i modsætning til modulerne ZA3-Servo-8 og ZA3-Servo-16 – 
ikke selv 5 V spænding til drift af servomotorerne.

Til forsyning af servomotorerne kræves der en strømforsyning, der 
leverer 5 V og tilstrækkelig strøm. Vær opmærksom på, at servomotorer 
kan forbruge betydelige strømstyrker. 5 V-strømforsyninger kan købes i 
elektronikforretninger, men også i byggemarkeder – f.eks. som USB-
opladere.

Strømforsyningens masseledning skal tilsluttes decoderens brune 
massetilslutning. Servoens styreledning (som oftest hvid eller orange) 
skal tilsluttes en funktionsklemme, der er programmeret til en servomode. 
Mellem funktionsklemmen og 5 V-ledningen skal der tilsluttes en 
modstand på ca. 10 kOhm.

5V
10k

Relæ

Sørg for, at servoen først tilsluttes, efter at du har indstillet 
tilslutningen til en servomodus. Før du omprogrammerer 
tilslutningen og især før du nulstiller dekoderen, skal du afbryde alle 
servoer fra dekoderen. Ellers risikerer du at ødelægge servomotorerne.
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SERVO

Tilstande for servomotorer
Servomotorens position bestemmes ved hjælp af styreimpulser, der 
normalt varer mellem 1 ms og 2 ms og alle
20 ms. Afhængigt af motortypen kan der også forekomme kortere eller 
længere styreimpulser. I konfigurationsvariablerne for en Q-dekoder 
indtastes længden af styreimpulserne i µs, hvor der bruges to CV'er til 
hver position. Dette gør det muligt at fastlægge positionerne meget 
præcist.

Generelle servomotorer
Qdecodere tilbyder tre tilstande for servomotorer, hvor der kan skiftes 
mellem to, tre eller fire positioner.

Mode

Betydning CV Enhed Værdi
Pulsvarighed for position 1 (venstre) 256·d(ud)  +p(E1) µs 1000

Pulsvarighed for position 2 (højre) 256·d(til)  +p(E2) µs 2000

Pulsvarighed for position 3 256·p(E3)  +p(E4) µs 1350

Pulsvarighed for position 4 256·p(E5)  +p(E6) µs 1700

Varighed af en bevægelse fra position 1 til 
position 2

tauf 0,01 s 200

Varighed af en bevægelse fra position 2 til 
position 1

tab 0,01 s 200

Slukning af styreimpuls efter stein 0,01 s 300

Se side 10 for konfigurationsvariabler og deres adresser.
Position 3 og 4 skal ligge mellem position 1 og 2.

18
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SERVO

Servomotorer til sporskifter, signaler og bomme Qdecoder tilbyder 
specielle tilstande til servomotorer, der styrer sporskifter, signaler eller bomme på 
modeljernbaner.

Mode

Positionerne 1 og 2 for endepositionerne, bevægelsernes hastighed og 
sendetiden for styreimpulserne efter en omskiftning fastlægges som ved 
standard servomodes.

Betydning CV Enhed
Pause i midterstilling

"Omskiftning af signalvogter"

pE3 0,01 s

Tilbagevenden til venstre endeposition
"Tilbagefjeder af sporskifterne"

pE4 µs

Tilbagevenden til højre endeposition pE5 µs

Antal tilbagesving i venstre position pE6 -

Antal efterrystninger i højre position pE7 -

Modus har meget forskellige standardværdier. Prøv dem.

Tilstande for hjertestykke-polarisation

Mode

Relæ skifter i 
sporskifte
"højre"

Relæ skifter i 
sporskifteposition
"venstre"

I tilstandene for hjertestykke-polariseringsrelæerne indtastes undtagelsesvis 
servomotorens tilslutningsnummer i CV'erne for tilbehørsadressen AZi stedet for 
sporskiftets tilbehørsadresse.
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SIGNALER

SIGNALER (UDEN LANDEKODE)
Til enkle signaler med op til tre signalbilleder og til nogle hoved- og 
forvarselssignaler i det tyske jernbanesignalsystem H/V kan tilstandene 2, 3, 
19 og 163 til 165 anvendes. De gør det muligt at skifte signalbilleder, men 
tilbyder ikke relæsimulering af de specielle lyssignalmodi med landekode 1. 
Mode 164 bruges til fritstående forvarselsignaler, mode 165 til 
forvarselsignaler, der er monteret på masten af et hovedsignal.

Skifttilstand / switching state
Mode Tilslutninger

connections Adresse Adresse Adr+1 Adr+1

- -

-

-
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SIGNALER
LANDEKODER

Ud over de tilstande til skift af enkle signaler, der er præsenteret på side 20, 
tilbyder Qdecoder detaljerede, prototypegodkendte styringer til alle 
signalsystemer i indtil videre 13 europæiske lande og landegrupper. 
Detaljerne er beskrevet i Qdecoder-signalbogen, som kan downloades gratis 
for alle lande på www.qdecoder.de. Signalbogen for tyske jernbaner er også 
tilgængelig i trykt form. På de følgende sider finder du en oversigt over alle 
signalmodi, der er implementeret i din Qdecoder.

Inden du beskriver konfigurationsvariablen for en signaltilstand, skal du 
indtaste værdien for landekoden i CV56. Du finder denne både på kortet 
nedenfor og i begyndelsen af det respektive landekapitel.

Indstil derefter CV56 tilbage til værdien "0", hvis du ud over signaler 
også vil konfigurere lyseffekter eller servomotorer på 
funktionsforbindelser på din dekoder.

10
9 8

13 13

13
7 13

13

planlagt

4 12
13

5
6 1

13

3

planlagt 2

11
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SIGNALER
TYSKE SIGNALER

HV-SIGNALER / HV SIGNALS JERNBANEOVGANG
63 61 19 2 62 149 99 CROSSING LIGHT

174

65 67 187 172

64 66 186 68 69 218 203 206

200 201

KS-SIGNALE / KS SIGNALS med separat hoved- og forskudssignal

85   156   86   157   87 88 169 ⇦ hoved- og tilgangsadresser adskilt
3 158 89   159 90 91 2   160   84 2 160 19   161

v(Zs3)> v(Zs3)<
v(Zs3a) v(Zs3a)

215 201 203   216

Modusene er beskrevet detaljeret i Signalbogen Deutsche Eisenbahnen, som kan downloades 
gratis fra hjemmesiden www.qdecoder.de.
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1
2

92 93 94 95
188

175

HL-SIGNALE /HL SIGNALS med separat hoved- og forvarselsadresse

73 74  ⇦ hoved- og tilnærmelsesadresser adskilt
82 83 75 2 19 76 77 78 217

201   203   216 201 206   218

+

FORSØGSSIGNALER / EXPERIMENTELLE SIGNALER

166 167 168 3 3 162 163 164

Adresse
d

SV-SIGNALE / SV SIGNALS TRAM-SIGNALER SPÆRRESIGNALER
TRAM SIGNALS

2 97 165

RANGERINGSIGNALER M.M. / SHUNTING AND OTHER SIGNALS
96 98 3 2 3 1 190 191 192 193

ZA V E J L E D N I N G  
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4

23

81

72

80
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Landekode / country code: 2

SIGNALE
SCHWEIZER SIGNALE

SIGNALTYPE L / SIGNALS TYPE L

102   103   103   104   171   105   106 107 184

⇦ indtast her
“Caution”

Forvarselssignalet følger hovedsignalet på 
dekoderen:

blinkende hjælpesignal
blinkende ...

108

113 117 177 121

115 119 179 123
Forvarsel tilsluttet enkeltvis:

Ved stop ved HS er VS ... 
når der stoppes ved 
hovedsignalet, viser 
tilgangssignalet ...

⇦ "Advarsel"
"Caution"

⇦ mørk
intet

109 110 111

KOMBINATIONSSIGNALE TYPE L / COMBINATION SIGNALS TYPE L
124 125 126 127 185 189

100 101 129

1 17

Modusene er beskrevet detaljeret i Signalbogen Schweizer Eisenbahnen (Signalbogen for 
schweiziske jernbaner), som kan downloades gratis fra hjemmesiden www.qdecoder.de.
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SIGNALE TYP N / SIGNALS TYPE N

102 130 131

132

⇦ Enkeltadresse / single address

⇦ Hoved-/forsignaladresser enkeltvis
hoved-/tilgangsadresser adskilt

140

TAL FOR TYPE N / TYPE N NUMERALS

110 180 181 ⇦ til "advarsel" (tilstand 102)
tilføjes til "advarsel" (tilstand 102)

⇦ til enkeltadressesignal (tilstand 130,131)
tilføjes til enkeltadressesignal (tilstande 130, 131)

⇦ til dobbeltadressesignal (tilstand 132)
tilføjes til separat adressesignal (tilstand 132)

5 
1

  2
4 

3
  3
1

6 
1

  2
5 

7
  3
4
⇧ alle cifre (1 ... 9) / alle cifre (1 ... 9)

⇧ cifre / digits 3, 4, 5, 6, 8, 9
⇧ 3 uafhængige cifre / 3 independent digits

⇧ 1 enkelt ciffer / a single digit
MANØVRERINGSSIGNALER, BL.A. SCHWEIZER MODI / ANDRE SCHWEIZER MODER

129 102 102 128 142

143 173 144
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Landekode / country code: 3

Landekode / country code: 4

SIGNALER
ÖBB SIGNALER

152 153 154 145 146 150 148 19 155 2

201 203 207 209

147 151

SIGNALSYSTEM 1946 / SIGNALISERINGSSYSTEM 1946 YDERLIGERE SIGNALER / ANDRE SIGNALER
2 158 159 164 216 175

165 166 167 168

SIGNALSYSTEM 1955 / SIGNALANLÆG 1955 2 2 168

2 3 2 19

160 161 162 163 169 174

TILFØJELSESSIGNALER / ADD-ON SIGNALS

219 216

26



Landekode / country code: 6

BENELUX-SIGNALER

Landekode / country code: 5

⇦ Kontinuerlig drift
kontinuerlig tilstand

206 4 2

176 171 3 2 170 2

177 172
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SIGNALER
SKANDINAVIEN

Landekode / country code: 7

101 102 103   104   105   106   107   108 106   110 111 112

114   115   117   119 121 122 87 123 2

116   118   120

124 125 126 126 127 113

Landekode / country code: 9

2 81 82 83 151 85 86 87 2 88

89 153

28

84



Landekode / country code: 8

2 19 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70

TGOJ SIGNALS

74 75 76 77
71 72 73

Landekode: 10

2 19 91 92 94

96 97 3 82 87

E 
234

E
19

234

95
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SIGNALER
SPANIEN

2

140

3

19

141

⇦ rød/grøn/(gul)
rød/grøn/(gul)

⇦ rød/grøn/grøn+gul
rød/grøn/grøn+gul

⇦ inkl. blinkende signaludtryk
inklusive blinkende signaler

19 142 143

200

2 144 145 148

200

201

202

⇦ Konstant lys / ikke blinkende

⇦ Blinkende lys / flashing

⇦ Konstant + blinkende / flash+non 
flash

207 206

219 220

70 71 72 73 74 121 122 123 124 125 121 122 123 124 125

30
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HOVEDSIGNALER
HOVEDSIGNALER

FORSIGNALER
ANNOUNCING SIGNALS

TILFØJELSESSIGNAL
ER

ADD ON SIGNALS

POLEN
BLOKSIGNALER
BLOKSIGNALER

2 19 76 77 78 75   120   216 234 201 206 2 3 140

FORENKLET

Ms 2 Ms 2+ Sz Sz

bez S3 z S3

50'ERNE SIGNALER
SIGNALER FRA 50'ERNE

SIGNALER 
ENKLE SIGNALER

GAMLE FLERSEKTIONSIGNALER
GAMLE MA-SIGNALER

2 2 3 4

RANGERINGSIGNALER M.M. / SHUNTING AND OTHER SIGNALS
2 2 2 3 98 141 142 52

bez Rt5 z Rt5

FORSØGSSIGNALER FRA DRG / EXPERIMENTELLE SIGNALER FRA DEN TIDLIGERE TYSKE JERNBANE

2 19 150
19

151

SPORVOGNSIGNALER
TRAM SIGNALS

2 97 165
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Landekode / country code: 13

SIGNALER
RUSLAND M.FL.

HOVEDSIGNALER / MAIN SIGNALS

2 19 76 131 132

FORSIGNAL
ANNOUNCING SIGNALS

TILFØJELSESSIGNAL
ER

ADD ON SIGNALS

SPORVOGNSIGNALER
TRAM SIGNALS

120   133   134   135 136   137   206   206 2 97 165

BLOKSIGNALER
BLOKSIGNALER

RANGERINGSIGNALER M.M.
SHUNTING OG ANDRE SIGNALER

2 3 19 76 131 19 132 238 2 1

32
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GENERELLE TILLÆGSSIGNALER

TILFØJELSESSIGNALER / ADD-ON SIGNALS TAL / NUMERALS
2 3 6 9

Hovedsignal / main signal

vilkårligt (erstatningssignal)
hoved signal
Stop / stop

Kør / proceed

Kun langsom kørsel
Fortsæt kun langsomt

Langsom kørsel og yderligere 
kørselsbegreber fortsæt 
langsomt og yderligere 

aspekter

+

200 201 202

 

 

5 
1
  2

4 
3
  3
1

6 
1
  2

5 
7
  3
4

ENKELTE CIFRE / SINGLE NUMBERS
Ciffer (ingen tillægsignal)

numerals (no add-on signal) 190 191 192 193

KOMBINATIONER + ANDET / SIGNALKOMBINATIONER + ANDET TILVALG

212

213

+ 216
Signallygte (KL)

+ + ude af drift

217
Erstatning

srød
2nd  rød

219

214 + +

234 + + KL

218 220
forstyrret signal
forstyrret signal
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Alle landekoder / all country codes

203 204 205

206 207 208 239 194 195 196

235 236 237
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SIGNALER
MULTIPLEX-SIGNALER
Der kan tilsluttes et multiplexsignal til hver af funktionsudgangene 1 til 4, 5 til 
8, 9 til 12 og 13 til 16. Se billedet for at se, hvordan de fire funktionsudgange er 
tilordnet signalets tilslutninger.
Du kan tilslutte multiplexsignaler til dekoderen ved hjælp af den adapter, der 
fås som Q-dekoder-tilbehør, eller du kan købe de luksusudgaven af 
dekoderen, der er udstyret med en stikbenliste, og hvor de nødvendige 
modstande allerede er indeholdt i dekoderen.

Tilslut aldrig signalerne direkte til skrueklemmerne
på dekoderen.

Qdecoder understøtter alle signal-typer, der findes på markedet i øjeblikket (se 
oversigten på næste side). Viessmann® -bestillingsnumrene er angivet i gråt.
Afhængigt af signaltypen fastlægges op til tre adresser. Ved enkeltsignaler 
anvendes kun adresse Adr1. Hoved-/forsignalkombinationer anvender Adr1 til 
hovedsignalet og Adr2 til forsignalet. Ved Ks-signaler med tillægsignaler 
anvendes en yderligere adresse (Adr2 eller Adr3) til at skifte tillægsignaler. De 
adresser, der anvendes til de enkelte signaler, er angivet i oversigten. Afhængigt 
af de funktionsudgange, der anvendes til signalet, skrives adresse(r) og 
skiftemodus som konfiguration i følgende CV'er i dekoderen:

Signaladresse
Signal til Mode

Adr1 Adr2 Adr3
1 ... 4 CV550 CV1 CV552 CV555

5 ... 8 CV562 CV561 CV564 CV567

9 ... 12 CV574 CV573 CV576 CV579

13 ... 16 CV586 CV585 CV588 CV591

På vores hjemmeside www.qdecoder.de finder du et mere detaljeret 
datablad om anvendelsen af Viessmann-signaler.

34
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100

L6 
L9

4720
L1

101  4730

L0 L1
L6 
L9

108

L7 L10 L8

4727
4728

L2

L4 L7 102  4721

L2

 L4 L7 

L11 

103  4722
L5

L7 
L10
L5

L4104  4723

L8

L11

 L4  L7 105 4724  L4  L7 106 4725 L4107  4726

4752

L1
L6 

L9
L2

L11 
L1

L6 
L9

L2

4750  L7

4753  L5

L6 
L9

L8 
L10
L11 
L1

L2

4751

Adr1: Hovedsignal
Adr2: Forsignal

Adr1: Hovedsignal
Adr2: Forsignal

Adr1: Hovedsignal
Adr2: Forsignal

110
L8
L4 L11

L0

4040 L3

L7 
L4

111 4042

L3 112 4043  L3

L7 L8

113 4045 L3  L7

L8

114

L7

4046

L4 
L10

L4 L11 L4 
L10

L11

L5

Adr1: Hovedsignal
Adr2: Ekstra signaler

L0 L5
L0

Adr1: Hovedsignal
Adr2: Forsignal

Adr1: Hovedsignal 
Adr2: Forsignal Adr3: 
Ekstra signaler
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TASTER

Qdecodere kan evaluere trykknapper eller reed-afbrydere. Tilslut trykknappen 
til den første ledige funktionsudgang efter det objekt, der skal kobles. 
Trykknapens funktionsudgang konfigureres med en trykknap-skiftemodus 
(f.eks. 224). Derudover kan der realiseres komplekse funktioner med 
trykknapper i Qdecoderens funktionsgenerator. Tilslut trykknappen til en 
vilkårlig ledig funktionsudgang, som i dette tilfælde ikke kræver nogen særlig 
konfiguration.
Tasterne skal tilsluttes mellem en 
funktionsudgang og den blå 
klemme via en formodstand på 
100 Ω.

100 Ω

Parallelt med tasteren kan der tilsluttes en LED (med forspænding). Den er 
tændt, når det koblede objekt er tændt.

Tilslutningsklare reed-afbrydere og taster i forskellige farver fås som 
Qdecoder-tilbehør – både med og uden belysning.

uden LED   med LED
uden LED-   med LED

- Signaltaster til den 3. adresse for et signal 230 231

Signalbillede-knap: Signalet skifter til et
fastlagt signalbillede 232 233

36
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Trykknap enkel: Signalbilleder skifter rundt 224 225

Signaltaster: Signalbilleder skifter altid via "Stop" 226 227

- Signalknap til den 2. adresse for et signal 228 229



ZA2 MODI

LED-LYSBÅNDE OG -SIGNALER
... er enten udført med en fælles positiv 
returleder (fælles anode) eller med en 
fælles negativ returleder (fælles katode). 
På billedet til højre er forskellene i 
kredsløbet vist. De fleste producenter 
leverer deres modeller med fælles anode.

Den fælles returleder forbindes efter behov med en af de blå eller 
brune klemmer.

For at styre lyslister og signaler med fælles katode korrekt skal konfigurationsvariablen for 
signal- eller koblingsmodus skrives, og derefter skal CV55=CV53=
255 (🡪 e funktionsudgange konfigureret til fælles katode)
.
VIESSMANN-FORMSIGNALER
... har en fælles massereturleder. Til dem er 
tilstande 33 og 34 forudset.
MODELMOTORER
I mode 32 drives en motor mellem to
dekoders tils l utninger, i tilstand   32 dekoder
31 mellem en tilslutning og en puls fra 
transformatorens tilslutning. Motorer har tre 
koblingstilstande: Stop, venstrekørsel og højrekørsel.
RØD-GRØNNE SIGNALER PÅ EN TILSLUTNING
Et rød-grønt signal kan med mode 35 på en

til 
transformatorforbind
elsen på dekoderen

31
, hvis "rød" tilsluttes mellem tilslutningen og massen og "grøn" mellem 
tilslutningen og returlederen.
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.

De via CV550, CV553, ... indstillede koblingsmodi er også effektive for Q-
dekodere, der fungerer som funktionsdekodere.

FUNKTIONSDEKODER

Hver Q-dekoder kan bruges som funktionsdekoder. Funktionsdekodere 
skifter udgange afhængigt af de funktionstaster, der er aktiveret på 
centralen, hvis status kontinuerligt overføres til dekoderen.

Den nordamerikanske modeljernbaneforening (NMRA) har udviklet en 
metode, der nu bruges overalt, til at aktivere en eller flere 
funktionsforbindelser med lokomotivfunktionstasterne i et digitalt 
system. Denne metode, der kaldes NMRA-mapping, understøttes også af Q-
dekodere.

NMRA-mapping for lokomotivfunktionstaster
NMRA-mapping aktiveres og deaktiveres med bit 0 i CV60. Ved levering er det 
deaktiveret på Q-dekodere i Z-serien.
Efter aktivering (CV60=1) reagerer dekoderen på funktionstasterne på den 
første (korte eller lange) lokadresse.

I CV33 til CV46 fastlægges, hvilke funktionsforbindelser der skal aktiveres 
med hvilken funktionstast, hvor der for hver funktionstast er en 
konfigurationsvariabel, hvor hver bit står for en funktionsudgang, der skal 
aktiveres. I alt kan der aktiveres op til otte forbindelser med hver tast. 
Hvilke det er, fremgår af tabellen til højre.
De værdier, der er angivet i tabellen, kan lægges sammen.

Eksempel: Hvis CV42 har værdien 12, aktiveres funktionsudgangene 6 og 
5 med funktionstasten F8.

Funktionsportene 14 til 16 aktiveres (altid) med funktionstasterne 13 til 
15.
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FUNKTIONSDEKODER

NMRA-funktionsmappingCV Tast
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

33 Lys (forud) 128 64 32 16 8 4 2 1
34 Lys (bagud) 128 64 32 16 8 4 2 1
35 F1 128 64 32 16 8 4 2 1
36 F2 128 64 32 16 8 4 2 1
37 F3 128 64 32 16 8 4 2 1
38 F4 128 64 32 16 8 4 2 1
39 F5 128 64 32 16 8 4 2 1
40 F6 128 64 32 16 8 4 2 1
41 F7 128 64 32 16 8 4 2 1
42 F8 128 64 4 16 8 4 2 1
43 F9 128 64 32 16 8 4 2 1
44 F10 128 64 32 16 8 4 2 1
45 F11 128 64 32 16 8 4 2 1
46 F12 128 64 32 16 8 4 2 1
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SEKVENSKONTROL

Sekvensstyringer
Q-dekodere kan bruges som styring til tidsmæssige (skifte-)forløb, efter at 
bit 3 er sat i CV60 (CV60 = 8). Dekoderen realiserer herved en såkaldt 
tidsstyret tilstandsautomat.

Q-dekodere i ZA-serien indeholder en processtyring med 100 tilstande 
(f.eks. tidsintervaller i en sekvens), der nummereres fra 1 til
100 og hvis egenskaber er defineret i
konfigurationsvariabler:

• Varigheden tZ  (i 1/100 s)
... angiver den tid, efter hvilken tilstanden afsluttes (fabriksindstilling: 100 = 1 s). 
Hvad der sker efter denne tid, afhænger af yderligere konfigurationsvariabler. Som 
regel skiftes der til den næste tilstand.

Hvis tD  har værdien "0", afsluttes tilstanden aldrig ("Point of no return").

• Den efterfølgende tilstand ZN
... angiver, hvilken tilstand der skiftes til efter afslutningen.
(Fabriksindstilling: tilstanden med det næste nummer. Efter tilstand 100 skiftes der 
tilbage til tilstand 1.)
Hvis ZN  har værdien "0", afsluttes processtyringen efter udløbet af tilstandens 
varighed tZ. (Hvilket kan være helt ønskeligt.)

For tilstande, der skal startes ved tænding af dekoderen, lægges 128 til værdien i ZN. 
Hvis dette gøres for flere tilstande, starter flere sekvenser, som derefter kører samtidigt.

• De tilslutninger, der skal aktiveres Fein
... angiver, hvilke tilslutninger på dekoderen der skal tændes under tilstanden
. (Fabriksindstilling: ingen) Der indstilles otte tilslutninger i en konfigurationsvariabel, 
hvor hvert bit bruges til en tilslutning.

• Automatstypen TFSM
... har som regel standardværdien 0. Ved alle andre værdier i TFSM  beskriver 
konfigurationsvariablerne ikke en tilstand i en sekvensstyring, men en 
forudkonfigureret automat, f.eks. et løbende lys, som vil blive forprogrammeret i 
fremtiden.
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For oprettelse oprettelse af
afgangsstyringer og

tilstandsautomater anbefaler vi brug af Qrail.

De via CV550, CV553, ... indstillede koblingsmodi er også effektive for Q-
dekodere, der fungerer som sekvensstyring.

SEKVENSSTYRINGER

CV'er til indstilling af tilstande

Qdecoder understøtter to metoder til indstilling af 
funktionstilslutningernes egenskaber.

• Med den "klassiske" metode kan alle konfigurationer, der allerede er 
kendt fra første generations dekodere, indstilles for tilstande 1 til 50 og 
tilslutninger 1 til 16.

• Da Q-dekoderne i ZA-serien tillader flere indstillinger, end der kan 
indtastes i de 1024 konfigurationsvariabler, der kan programmeres i de 
fleste centraler, findes der en "enkelt tilstand"-procedure.

Her indtastes nummeret på den tilstand, der skal indstilles, i CV1022. 
Hvis alle tilstande skal konfigureres ens, indtastes værdien 255 i 
CV1022. På denne måde kan f.eks. ensartede processtyringer 
fremskyndes eller forsinkes.

Indholdet af CV1022 gemmes ikke i dekoderen og
slettes, når dekoderen slukkes.

Derved kan der f.eks. også skiftes til lysstofrør eller gaslygter i sekvensstyringer.
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For en "normal" processtyring skal der foretages tre indstillinger for hver tilstand 
(tidsinterval):

• tilstandens varighed (CV300 ...)
• de funktionsudgange, der skal aktiveres i denne periode (CV400...)

• nummeret på den efterfølgende tilstand (CV500 ...)
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Enkelt tilstand eller alle tilstande

CV1022 = tilstandsnummer
eller CV1022 = 255 for at ændre alle tilstande samtidigt

CV
Forudkonfigureret proces TFSM 501

MSB 300Varighed af tilstanden tZ

LSB 301
Efterfølgende tilstand ZN

500

Tilslutninger 1 til 8 F1 400
Tilslutninger 9 til 16 F2 401
Tilslutninger 17 til 24 F3 402
Tilslutninger 25 til 32 F4 403
Tilslutninger 33 til 40 F5 404
... ... ...

Fu
nk

tio
ns

fo
rb

in
de

lse
r

Tilslutninger 113 til 120 414

"Klassisk" konfiguration: vigtige egenskaber ved de første 50 tilstande 
(tilslutninger 1 til 16)

CV1022 = 0 , Konfigurationerne er gemt under
identiske CV-adresser.

CV'er for tilstand
1 2 3 4 ... 50

MSB 300 302 304 306 +2 398Varighed af tilstanden tZ

LSB 301 303 305 307 +2 399
Efterfølgende tilstand ZN

500 501 502 503 +1 549
Tilslutninger 0-7 F1

401 403 405 407 +2 499
Tilslutninger 8-15 F2

400 402 404 406 +2 498
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FUNKTIONSGENERATOR

Som funktionsgenerator tilbyder Qdecoder et område på 400 
konfigurationsvariabler fra CV600, hvor kommandoer beskrives ved 
hjælp af en meget kompakt kode, som med et programmeringssprog. 
Afhængigt af forskellige betingelser skiftes funktionsudgangene, deres 
egenskaber ændres dynamisk, og
- sammen med dekoders tilstandsautomat - styres komplekse 
koblingsscenarier. Denne vejledning indeholder kun en kompakt oversigt 
over alle betingelser og kommandoer i   funktionsgeneratoren.   
Yderligere   oplysninger og eksempler findes i Qdecoder Profibuch samt 
på www.qdecoder.de.

Vi anbefaler at bruge Qrail til konfiguration af funktionsgeneratoren. 
Denne software kan downloades til forskellige operativsystemer på 
www.qdecoder.de.

Opbygning af funktionsgeneratoren
I funktionsgeneratorens CV'er beskrives blokke af IF-THEN-relationer, der 
følger hinanden uden mellemrum:

HVIS Betingelsen er opfyldt (=SAND)
DÅ udfør kommando.

eller
HVIS Betingelsen er opfyldt (=SAND)
DÅ Udfør kommando1 ELLERS

udfør kommando2
For at aktivere funktionsgeneratoren skal
bit 1 være indstillet (CV60 = 2).

Den første blok i funktionsgeneratoren behøver ikke at indeholde en betingelse.
I dette tilfælde udføres dens kommando altid.

Sammensatte betingelser
En betingelse kan bestå af flere enkeltbetingelser, der er forbundet med 
enten AND eller OR.
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Her gælder gælderi programmeringen programmering
gældende

sammenfattelsesregler:
(betingelse1 OG betingelse2) ELLER betingelse3

er SAND, hvis
• Betingelse1 og Betingelse2 uafhængigt af Betingelse3

SAND
• Betingelse3 uafhængigt af betingelse1 og betingelse2

er SAND

Sammensatte kommandoer

Kommandoer kan bestå af flere enkeltkommandoer,
der udføres efter hinanden.

Kodning af ANDERNFALLS (ELSE)
Betingelsen er ikke SAND

Fyldkommando
Mellem blokkene kan der holdes plads fri til senere udvidelser ved at 
skrive funktionsløse fyld-CV'er i nogle CV'er.

254 NOP-   Fyld-CV: "gør ingenting"

Afslutning af al programmering
Efter den sidste betingelsesblok skal der følge en CV med værdien 255. 
Den afslutter programmeringssekvensen.

255 SLUT på programmeringen

Kodning af individuelle betingelser
En betingelse gemmes i en række af flere CV'er. Den første CV fastlægger 
typen af betingelse, den anden indeholder den værdi, der skal 
kontrolleres. Yderligere værdier svarende til den anden CV kan følge. De 
på hinanden følgende individuelle betingelser af samme type forbindes 
med "OG". Resultatet er kun sandt, hvis alle angivne delbetingelser er 
opfyldt. Ellers er det falsk.
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Kørselsretningen som betingelse
1. CV 0 0 0 198 OG Kørselsretning

2. CV 0 R 0
199 ELLER Kørselsretning

L   Lokomotivadressens nummer
0: Lokomotivadresse (lang/kort) 1: Adresse i CV288/9 
2: Adresse i CV290/1 3: Adresse i CV292/3

R   Kørselsretning: 0: fremad, 1: bagud

Funktionstaster som betingelse
Q-dekodere gemmer tilstanden for 29 funktionstaster (F0 [lys] og F1 til 
F28) for fire lokomotivadresser.

1. CV 200 OG Funktionstast aktiveret
201 ELLER funktionstast aktiveret
202 OG   Funktionstast slukket

2. CV
203 ELLER Funktionstast slukket Nummer på 

tasten (0 = lys, 1 ... 28) Nummer på 
lokomotivadresse
0: 1. adresse (lang/kort)1: 2. adresse (CV288/9)
2: 2. adresse (CV290/1) 3: 4. adresse (CV292/3)

Tilbehørskommandoer som betingelse
I CV'erne for en Qdecoder er antallet af forskellige signaltilstande fastlagt 
for hver tilbehørsadresse (se også beskrivelsen af CV550 til CV596). 
Afhængigt af den indstillede driftsmode skelnes der under tilbehørsadressen 
mellem op til 16 koblingstilstande ("signalbegreber"), som er 
nummereret fra 0 til 15. Skiftestatus "0" betegner normalt signalet for 
standsning, "1" den hurtigste kørselstermin. Der er altid nøjagtigt én 
status aktiveret ("tændt"), de andre er inaktive ("slukket").

• kort form (op til 8 tilstande og adresseindeks op til 7)

1. CV 204 OG Tilstand er tændt
205 ELLER tilstand er tændt
206 OG tilstand er slået fra
207 ELLER tilstand er slået fra
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00 L0L10

1
0X1111

1 1 0 0 1 0 X X 0 0
0 1
1 0
1 1

0 L1 L0 F4 F3 F2 F1 F0 F
L

1 1 0 0 1 1 X X 0 0
0 1
1 0
1 1



Lampe tan  = 0

FUNKTIONSGENERATOR

2. CV Koblingstilstand (0: "rød", 1: "grøn", 2 ... 7)
Indeks for tilbehørsadressen
0: Adresse i CV1/9 1: Adresse i CV551/2 2: Adresse i 
CV554/5 3: Adresse i CV557/8 4: Adresse i CV560/1 
5: Adresse i CV563/4 6: Adresse i CV566/7 7: 
Adresse i CV569/0

• lang form (mere end 8 tilstande eller adresseindeks større end 7)

1. CV 192 OG Tilstand aktiveres
193 ELLER Tilstand aktiveres
194 OG tilstand er aktiveret
195 ELLER tilstand er aktiveret
196 OG tilstand er slået fra

2. CV

3. CV

197 ELLER tilstand er slukket Skifttilstand 
(0: "rød", 1: "grøn", 2 ...) Indeks for 
tilbehørsadressen

Forskellen mellem funktion og funktionsudgang
Betingelser kan kontrolleres både for funktioner og funktionsudgange. 
Forskellen er lille, men i nogle tilfælde vigtig, og skal forklares ved hjælp 
af en lampe på en funktionsudgang og den tilhørende funktion.
På de følgende billeder vises den tændte lampe som gul og den slukkede som hvid, 
hvor tiden går fra venstre mod højre. Under billedet vises resultaterne af 
funktionsbetingelserne: rød betyder "falsk", grøn betyder "sand". Funktionen tændes 
én gang og slukkes derefter igen.

tænd sluk
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208: Funktionsudgang til
210: Funktionsudgang fra
212: Funktion til
214: Funktion fra
216: Funktion afsluttet
218: Funktion ikke afsluttet

0 A2 A1 A0 0 B2 B1 B0 B
A

1 1 0 0 0 X X X 0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1

0 0 0 0 B3 B2 B1 B0 B

0 0 0 0 A3 A2 A1 A0 A



Lampe ttændt  = 2 s, tslukket  = 
0

Lampe ttændt  = tslukket  = 1 s, npuls  
= 2

FUNKTIONSGENERATOR

I betingelserne ved funktionsudgangen kontrolleres den faktiske 
koblingstilstand for udgangen. Ved konstant lys er denne identisk med 
funktionens tilstand.

Ved en enkelt skifteimpuls er funktionsudgangen slukket efter udløbet af 
tænd-tiden. Udefra ser det ud, som om funktionen er slukket. I 
betingelserne kan der skelnes mellem, om funktionen er tændt og 
allerede afsluttet eller helt slukket.

Når lampen blinker, er funktionsudgangen slukket i den mørke fase af 
blinket, selvom funktionen er tændt. Der opstår forskellige resultater for 
betingelserne for funktion og funktionsudgang.

Lampe ttændt  = tslukket  = 1 s, npuls  = 0
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208: Funktionsudgang til
210: Funktionsudgang slukket
212: Funktion til
214: Funktion fra
216: Funktion afsluttet
218: Funktion ikke afsluttet

208: Funktionsudgang til
210: Funktionsudgang slukket
212: Funktion til
214: Funktion fra
216: Funktion afsluttet
218: Funktion ikke afsluttet

208: Funktionsudgang til
210: Funktionsudgang slukket
212: Funktion til
214: Funktion fra
216: Funktion afsluttet
218: Funktion ikke afsluttet
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Hvis antallet af blinkimpulser også indstilles som i det sidste eksempel, 
fungerer funktionsudgangen i impulsdrift. Efter det sidste blink afsluttes 
funktionen også i dette tilfælde.

Funktionsudgang som betingelse
1. CV 208 OG Udgangen er tændt

209 ELLER Udgang er tændt
210 OG udgangen er slukket

2. CV

Funktion som betingelse

211 ELLER udgang er slukket Nummer på 
funktionsudgangen - 1 (0 = udgang 1, 1 = 
udgang 2, ... )

1. CV 212 OG Funktion tændt
213 ELLER Funktion tændt
214 OG   Funktion slået fra
215 ELLER funktion deaktiveret
216 OG funktionen er afsluttet
217 ELLER funktion er afsluttet
218 OG   -funktionen er ikke afsluttet

2. CV
219 ELLER-funktionen er ikke afsluttet 

Nummeret på funktionen (= udgangen) - 1 (0 = 
udgang 1, 1 = udgang 2, ... )

Funktionsindgang som betingelse
Der kan læses en trykknap eller kontakt ind på hver funktionsport. For 
valg og tilslutning af trykknap, kontakt eller reed-relæ henvises til 
beskrivelsen af de relevante driftsformer.
1. CV 220 OG Kontakten er lukket

221 ELLER Afbryder er lukket
222 OG afbryderen er åben

2. CV
223 ELLER afbryderen er åben Nummer 
på funktionsporten - 1 (0 = port 1, 1 = port 2, 
...)
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F

F

1
0
1

1
10

000 F0F1F2F30

00XX001011

1 1 0 1 X X X X 0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0

1 0 1 1
0 0 0 0 F3 F2 F1 F0

1 1 0 1 1 1 X X 0 0
0 1
1 0
1 1

0 0 0 0 F3 F2 F1 F0 F
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Mens de ovenstående betingelser er konstant "sande", så længe 
kontakten er åben eller lukket, bliver de følgende kun "sande" én gang, 
når kontakten aktiveres.
1. CV 236 OG Kontakten lukkes

237 ELLER Afbryderen lukkes
238 OG afbryderen åbnes

2. CV

239 ELLER afbryder åbnes Nummer på 
funktionsporten - 1 (0 = port 1, 1 = port 2, ...)

Tilstandsautomat i betingelser
Tilstandene i tilstandsautomaten kan kontrolleres både statisk ("er aktiv") 
og ved ændring af tilstanden ("aktiveres").
1. CV 1 1 1 1 0 X X X 0 0 0   240 OG   Tilstand er aktiv

0 0 1   241 ELLER Status er aktiv
0 1 0 242 OG tilstand er inaktiv
0 1 1 243 ELLER tilstand er inaktiv
1 0 0 244 OG tilstand aktiveres
1 0 1 245 ELLER tilstand aktiveres
1 1 0 246 OG tilstand deaktiveres
1 1 1 247 ELLER tilstand deaktiveres

2. CV 0 0 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0 Z Tilstandens nummer (1 ... 100)

Lokomotivhastighed som betingelse
1. CV 248 OG Hastighedstest

249 ELLER hastighedskontrol
2. CV 0 ... 255 Sammenligningshastighed
3. CV L   Lokomotivadressenummer

0: Lokadresse (lang/kort)1: Adresse i CV288/9 2: 
Adresse i CV290/1 3: Adresse i CV292/3

R aktuel hastighed er R=0: større, R=1: mindre end 
værdien i 2. CV
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L0L100R000

Z0Z1Z2Z3Z4Z5Z6
Z7

1
0X0011111

1 1 1 0 1 1 X X 0 0
0 1
1 0
1 1

0 0 0 0 F3 F2 F1 F0 F
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Aktivér funktionsudgange
1. CV 176 Aktivér funktionsudgang
2. CV F Nummer på funktionsforbindelsen - 1

(0 = tilslutning 1, 1 = tilslutning 2, ...)

Derefter kan yderligere numre på funktionsforbindelser følge direkte, 
som alle aktiveres.

Ændring af egenskaber for funktionsudgange
Kommandoerne til ændring af egenskaber består altid af en kommando-
CV, den nye værdi og et eller flere funktionsportnumre, der følger direkte 
efter hinanden. Ændringen udføres på alle angivne funktionsporte.

Ændring af dæmpning
1. CV 128

129
130

Ændre dæmpning for til-fase Ændre 
dæmpning for fra-fase Skift til aktuel 
dæmpning

2. CV 0 ... 100 Dæmpning i %

3. CV Nummer på funktionskoblingen - 1
(0 = tilslutning 1, 1 = tilslutning 2, ...)

Ændre tænd- eller slukforsinkelse
1. CV 1 0

2. CV X Z6

132
0 ... 127

Ændre forsinkelsestid Tid i 
1/100 sekunder

3. CV 0 0

Tændingsforsinkelse (mørke taster) 
Slukningsforsinkelse (overblænding)

F Funktionskoblingens nummer - 1

Ændre op- og nedblændingstid
1. CV 1 0

2. CV X Z6

136
137
0 ... 127

1

Ændre opblændingstid 
Ændre 
nedblændingstid Tid i 
...
... 1/100 sekunder
... sekunder

3. CV 0 0 F   Nummer på funktionsporten - 1

50

0
Z

1

Z0Z1Z2
Z3Z4Z5

0X00100

F0F1F2F300

1
0
ZZ0Z1Z2Z3Z4Z5

001000

1 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 F3 F2 F1 F0

1 0 0 0 0 0 X X 0 0
0 1

1 0

0 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

F0 0 0 0 F3 F2 F1 F0
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Ændre pulsantal
1. CV 1 0 0 0 0 1 0 0

2. CV X Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0 Z
140
0 ... 127

Ændre pulsantal 
Antal impulser

0
1

3. CV 0 0 0 0 F3 F2 F1 F0 F

Normalt blink (først tændt, derefter slukket)
Skiftende blink (først slukket, derefter tændt)

Nummer på funktionsstikket - 1
Ændre tænd- og slukketid

Ændre tændtid Ændre sluktid
0 ... 255 Tid i 1 /   sekunder (op til 2,55 s)

Nummer på funktionsporten - 1
(0 = tilslutning 1, 1 = tilslutning 2, ...)

-

Ændre egenskaberne for tilstandsautomaten  
Ændre varigheden af en tilstand

1. CV 1 0 1 1 0 1 1 1 183 Ændre varigheden af en tilstand
2. CV Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0 0 ... 255 Tid i 1 /   sekunder (op til 2,55 s)

100

3. CV 0 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0 1 ... 100 Nummer på den tilstand, der skal ændres

1. CV 182 Ændre varigheden af en tilstand
2. CV 0 ... 255 Tid i 1 /   sekunder

100

3. CV 0 ... 255 = Z7...0 + 256 * Z15...8

4. CV 1 ... 100 Nummer på den tilstand, der skal ændres
Ændre funktionsudgange for en tilstand
1. CV

2. CV
3. CV

186 Ændring af funktionsudgange i en 
tilstand F: Funktionsudgange, der er 
aktiveret i tilstanden

4. CV 1 ... 100 Nummer på den tilstand, der skal ændres
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F

1. CV 1 0 0 0 1 0 1 X 0 138
1391

2. CV

3. CV

Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0

0 0 0 0 F3 F2 F1 F0

1 0 0 1 1 0 1 X 0
1

Z15 Z14 Z13 Z12 Z11 Z10 Z9 Z8

F

Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0

0 0 0 0 F3 F2 F1 F0

1 0 1 1 0 1 1 0
Z15 Z14 Z13 Z12 Z11 Z10 Z9 Z8

Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0

0 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0

1 0 1 1 0 1 1 0
F15 F14 F13 F12 F11 F10 F9 F8

F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0

0 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0

1. CV 154 Ændre indkoblingstid
155 Ændre 

slukningstidspunkt
2. CV 0 ... 255 Tid i 1 /   sekunder100

3. CV 0 ... 255 = Z7...0 + 256 * Z15...8

4. CV Nummer på funktionsporten
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Ændre efterfølgende tilstand

Den efterfølgende tilstand ændres, når
tilstandens varighed.

1. CV 141 Ændre efterfølgende tilstand
2. CV 0 ... 127 Nummer på efterfølgende tilstand
3. CV 1 ... 100 Nummer på den tilstand, der skal ændres

Indgriben i tilstandsautomaten
Mens ovenstående kommandoer ændrer standardindstillingerne for 
tilstandene, griber de følgende ind i tilstandsautomaten uden at ændre 
værdierne for de CV'er, der er fastlagt for automaten.

Ændre tilstand
Tilstandsautomaten skifter fra den tilstand, der skal afsluttes, til den nye 
tilstand. Hvis den tilstand, der skal afsluttes, ikke er aktiv, sker der intet.

1. CV 1 0 1 1 0 0 1 0 178 Ændre status
2. CV 0 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0 1...100 Nummer på den tilstand, der skal startes
3. CV 0 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0 1...100 Nummer på den tilstand, der skal afsluttes

Deaktiver tilstand
Tilstandsautomaten skifter til den næste tilstand eller afsluttes, hvis der 
ikke er indstillet en gyldig næste tilstand (f.eks. ved værdien "127" som 
næste tilstand) – uanset om den indstillede tid for tilstanden er udløbet 
eller ej.
1. CV 179 Sluk tilstand
2. CV 1 ... 100 Tilstandens nummer

Aktivér tilstand
1. CV 180 Aktiver tilstand

2. CV 1 ... 100 Tilstandens nummer

52

1 0 0 0 1 1 0 1
0 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0

0 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0

1 0 1 1 0 0 1 1
0 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0

1 0 1 1 0 1 0 0
0 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0
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Skift tilstandsautomat
Tilstandsautomaten skifter til en ny tilstand, uanset hvilken tilstand der 
aktuelt er aktiv. Den aktive tilstand afsluttes.

1. CV 181 Skift til tilstandsautomat (FSM)

2. CV

3. CV

4. CV

1 ... 100 Nummer på FSM's første tilstand 1 ... 100 
Nummer på FSM's sidste tilstand 1 ... 100 Nummer på 
den tilstand, der skal startes

Kommandoer til tilbehørsadresser  
Tilbehørskommando "modtag"
1. CV 146 Tilbehørskommando "modtag"
2. CV 0 ... 15 "Modtaget" skiftekommando
3. CV 0,1,... Indeks for tilbehørsadressen

Kopier sidst modtaget tilbehørskommando
1. CV 147 Kopier tilbehørstilstand
2. CV 0,1,...   Indeks for (kilde-)tilbehørsadressen
3. CV 0,1,... Indeks for mål-tilbehørsadressen

Ændre tilbehørsmodus-CV
OBS: Dekoderen omkonfigureres på samme måde som ved skrivning af CV.

1. CV 145 Omkonfigurere funktionsudgange
2. CV 0 ... 255 ny værdi for mode-CV
3. CV 0 ... 15 Nummer på funktionsport 1

Ændre værdier for konfigurationsvariabler
Værdien af CV ændres midlertidigt indtil næste genstart. Decoderen 
omkonfigureres ikke og genstartes ikke.
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A0A1A2A3A4A5A60

11001001

A0A1A2A3A4A5A60

01001001

1 0 1 1 0 1 0 1
0 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0

0 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0

0 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0

1 0 0 1 0 0 0 1
M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0

0 0 0 0 F3 F2 F1 F0

1. CV 1 0 0 1 1 0 0 0 152 Ændre CV-værdi
2. CV D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 ... 255 ny værdi for CV
3. CV 0 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 0 ... 127 CV-adresse
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1. CV 1 0 0 1 1 0 0 0 153 Ændre CV-værdi
2. CV D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 ... 255 ny værdi for CV
3. CV A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 1 ... CV-adresse
4. CV 0 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 (for CV-adresser > 127)

Brug af tilfældige parameterværdier
For hver parameter i en kommando kan dekoderen bruge tilfældige 
værdier mellem et minimum og et maksimum.
Værdierne er forskellige for forskellige funktionsudgange, selvom de samme 
minimums- og maksimumsværdier er indstillet. De værdier, der er indtastet i de 
"normale" CV'er, ignoreres, når der bruges tilfældige værdier.

1. CV 1 0 1 0 0 0 0 0 160 Brug tilfældig værdi (8 bit)
2. CV Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0 0 ... 255 Minimumsværdi
3. CV Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0 0 ... 255 Maksimal værdi
Derefter følger den "normale" kommando uden parameter-CV.

1. CV 1 0 1 0 0 0 0 1 161 Brug tilfældig værdi (16 bit)
2. CV Z15 Z14 Z13 Z12 Z11 Z10 Z9 Z8 0 ... 255 Minimumsværdi
3. CV Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0  0 ... 255 = Z7...0 + 256 * Z15...8

4. CV Z15 Z14 Z13 Z12 Z11 Z10 Z9 Z8 0 ... 255 Maksimal værdi
5. CV Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0  0 ... 255 = Z7...0 + 256 * Z15...8

Derefter følger den "normale" kommando uden parameter-CV.

1. CV 162 Brug tilfældig værdi (med tidligere min/maks)
Derefter følger den "normale" kommando uden parameter-CV.

Brug hastighed som parameterværdi
1. CV 164 ... 167 Hastighed som parameter

L Lokadressenummer
0: Lokadresse (lang/kort)1: Adresse i CV288/9 2: 

Adresse i CV290/1 3: Adresse i CV292/3
Derefter følger den "normale" kommando uden parameter-CV.
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Konfigurationsvariabler for en Q-dekoder

2 Standardværdier for konfigurationsvariabler er fremhævet med farve
.

 CV-værdier med grå baggrund kan ikke ændres.

CV-værdiCV
7 6 5 4 3 2 1 0

Betydning

1 1 første tilbehørsadresse (lavværdig del)

7 9 eller højere Softwareversion

Skrivning af en værdi "x" på CV7 skifter hele dekoderen til tilstand "x".

8 55 Producentidentifikation

Skrivning af CV8=8 nulstiller dekoderen til fabriksindstillingerne.
Skrivning af en CV8=7 sletter en opstået overstrøm.
Skrivning af CV8=6 slukker alle funktionsudgange. Skrivning af CV8=1 kopierer 
mode og adresse fra funktionsport 1 til alle andre funktionsporte.

9 0 første tilbehørsadresse (højere værdi)

13 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 Funktionstaster i analog drift (255)

14 - - F12 F11 F10 F9 F0r F0v Funktionstaster i analog drift (63)

15 0 Dekoderlås Sammenligningsværdi

16 0 Dekoderlås Konfigurationsværdi

Hvis CV15 og CV16 har forskellige værdier, bliver CV-adgangsbefalinger
ikke udført. CV15 og CV16 forbliver skrivbare.

Ved CV15=255 er programmeringstasten, reset-tasten samt læsning    og skrivning af 
konfigurationsvariabler undtagen CV15 deaktiveret. Ved CV15=254 er (kun) 
programmeringstasten og adgangen til CV'er deaktiveret.

17
18

0 lang lokadresse
(lokadresse = 256 * CV17 + CV18)

0 Sammensat adresse19
0 Retningsændring i sammenslutningen
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28 0 0 0 bidirektionel transmission

0 Kørselsretning Hovedadresse

1 28 kørselsniveauer

0 Analog tilstand

29 0 Tovejs kommunikation

0 CV-hastighedstabel

0 Lang lokadresse

0 Dekodertype

33

56 0 Landekode

Der kan tilsluttes signaler med forskellige landekoder til en dekoder. Landekoden 
evalueres kun ved skrivning af skiftemodus-CV'er (CV550, ...).

1 Protokol: DCC

0    Protokol: Märklin/Motorola
Der understøttes kun én protokol ad gangen. Hvis flere er aktiveret, anvendes DCC. 
Selv hvis Motorola er aktiveret, udføres DCC-kommandoer til læsning og skrivning af 
konfigurationsvariabler.

0 eksakt PWM-periode
Hvis biten er sat, kan dæmpningen svinge minimalt. Hvis biten er slettet, kan 
frekvensen svinge minimalt.

0 Udfør tilbehørs-slukningskommandoer

56

57

58

21 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 Funktionstaster på sammensat adresse

22 - - F12 F11 F10 F9 F0r F0v tage i betragtning (0)

til
46

NMRA-mapping for lokomotivfunktionstaster (se side 38)

50 3 kort lokomotivadresse

52 73 Dæmpningsfrekvens

54 8   7   6   5   4   3   2   1 Tilslutning af tilslutning n mod

52 16 15 14 13 12 11 10 8   blå returleder (+), hvis bit er sat.

55 8   7   6   5   4   3   2   1   Kreds mod den brune masseledning

53 16 15 14 13 12 11 10 8 tilslutning, hvis biten er sat.
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0 Funktionsudgange aktive efter hinanden

Bitten indstilles ved hjælp af programmeringstasten til impulsdrift. Der er 
altid kun én udgang aktiveret, hvilket forhindrer overdreven strømforbrug. 
Hvis flere koblingsprocesser skal udføres samtidigt (f.eks. ved sporskifter), 
kobles funktionsudgangene efter hinanden, hvorved der ventet på 
afslutningen af den indstillede koblingstid. Bitten nulstilles ved hjælp af 
programmeringstasten til kontinuerlig drift.

0 Lysvirkninger ved start af dekoderen

Hvis biten er sat, "startes" lyseffekter ved tænding af dekoderen (lysstofrør 
blinker). Ellers tændes udgangene kun.

58

0
Hvis indstillet, ophæves tildelingen af mode-
/tilbehørsadress-CV til tilslutninger.

0 Dekoder reagerer på
lokomotivets funktionstaster

0 Funktionsgenerator tændt

1 Dekoder reagerer på tilbehørskommandoer

0 Sekvensstyring tændt

0 Testtilstand: aktive udgange i CV13 og CV14
fastlagt

60

0 Testtilstand: Løbende lys over alle udgange

I CV60 kan flere bits være indstillet, hvorved funktionsudgange fra alle aktiverede 
kilder kan aktiveres (f.eks. tilbehørskommandoer og funktionsgenerator).

61 MSB
62 LSB

1023 Tilbehørsadresse til omskiftning mellem dag- 
og natdrift (Anat =256*CV61+CV62)

63 50 ekstra Dæmpningsfaktor for
natdrift

65 0 Multiplex-tilstand for tilslutninger 1 til 4
66 0 Multiplex-tilstand for tilslutninger 5 til 8
67 0 Multiplex-tilstand for tilslutninger 9 til 12

68 0 Multiplex-tilstand for tilslutninger 13 til 16
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Hvis CV65 til CV68 afviger fra standardværdien, drives funktionsforbindelserne i en 
multiplexdrift. Dette medfører en forskydning af konfigurationsvariablerne for 
egenskaber ved funktionsudgange, tilbehørsadresser og koblingsmodi. Se 
Qdecoder-Profibuch for yderligere oplysninger.

70 MSB
71 LSB

0 Frekvens for tilslutningerne 1 til 4 i
Hertz (0: brug CV52)

72 MSB
73 LSB

0 Frekvens for tilslutningerne 5 til 8 i
Hertz (0: brug CV52)

74 MSB
75 LSB

0 Frekvens for tilslutningerne 9 til 12 i
Hertz (0: brug CV52)

76 MSB
77 LSB

0 Frekvens for tilslutningerne 13 til 16
i Hertz (0: brug CV52)

99 0 Offset-CV (se side 60)

94
til
270

CV'er til indstilling af funktionsforbindelser (se side 7)

271 MSB
272 LSB

0 Anden lokadresse
(lokadresse = 256 * CV271 + CV272)

273 MSB
274 LSB

0 tredje lokadresse
(Lokadresse = 256 * CV273 + CV274)

275 MSB
276 LSB

0 fjerde lokadresse
(Lokadresse = 256 * CV275 + CV276)

Lokadresserne er (kun) nødvendige for evalueringen i signalbilledgeneratoren. Alle 
29 funktionstaster (F1 til F28 og lysfunktionstasten F0) på alle fire adresser i 
dekoderen kan evalueres.

280
til
295

CV'er til indstilling af funktionsforbindelser (se side 10)

300
til
549

CV'er til indstilling af tilstandsautomater (se side 40)
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550
til
595

CV'er til indstilling af tilbehørsadresser og koblingsmodi på 
funktionsudgange (se side 10)

600
til
999

CV'er for funktionsgeneratoren (se side 43)

1001 (kun læsbar) Hardwareversion

1002 (kun læsbar) Softwareidentifikationsnummer

1008 (kun læsbar) Dato for oprettelse af softwaren

1009 (kun læsbar) Softwareudviklingsmåned

1010 (kun læsbar) Softwareudviklingsår

1011 (kun læsbar) Hovedversionsnummer for software

1012 (kun læsbar) Software-underversion

1022 0 CV-side til udvidet CV-adgang

Programmering på hovedsporet (PoM)
Konfigurationsvariabler kan ændres både på programmeringssporet og 
på hovedsporet. Sidstnævnte forkortes PoM ("Programming on the 
Main"). Som PoM-adresse kan enten den første lokadresse (kort eller 
lang) eller tilbehørsdecoderadressen bruges. Sidstnævnte understøttes 
sjældnere af centraler. Decoderadressen afledes af den første 
tilbehørsadresse, der er indtastet i CV9 og CV1:

Tilbehørsadresse Dekoderadresse

1 til 4 1

5 til 8 2

9 til 12 3

... ...
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Konfigurationsvariabel for adresseoffset

CV99 bruges til systemer, hvor der ikke kan adresseres 
konfigurationsvariabler over 100. I CV99 fastsættes en offset, der lægges 
til CV-adressen ved CV-adgang, hvis den overførte adresse er større end 
99. Ved adresser op til 99 lægges der ingen offset til, så CV99 selv kan 
ændres når som helst. Nogle eksempler illustrerer beregningen af den 
faktiske CV-adresse:

CV99 Offset CV-adresse for læse-
eller skrivekommandoen

læst eller
skrevet CV

1 1
99 99

100 100
0 0

255 255
1 1

99 99
100 200

1 100

255 355
2 200 100 300

...
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Problemer med tilbehørsadresser i nogle systemer
Rocos Lok- og Multimaus samt nogle Lenz-centraler overfører tilbehørsadresser 
reduceret med værdien 4. Hvis der f.eks. er indtastet adressen "1" i dekoderen, 
reagerer den på skiftekommandoer fra adressen "5".

Nulstilling til fabriksindstillinger
Nogle gange er det ønskeligt at nulstille en Qdecoder til 
fabriksindstillingerne. Dette kan gøres med knappen (hvis tilgængelig) 
eller ved at skrive et "8" på CV8.

Alle individuelle indstillinger går tabt.

Hvis en Qdecoder skal nulstilles til fabriksindstillingerne med knappen, 
skal denne holdes nede i 10 sekunder. Hold øje med LED'en:

• Efter 1 sekund lyser LED'en konstant, og dekoderen
skifter eventuelt til programmeringsmodus.

• Efter ca. 5 sekunder begynder LED'en at blinke. Blinket bliver hurtigere og 
hurtigere, indtil LED'en slukkes efter ca. 10 sekunder. Decoderen er nu 
nulstillet til fabriksindstillingerne.
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Overbelastning, kortslutning og konsekvenserne  
Q-dekodere er sikret mod kortslutning på funktionsudgangene og mod 
overbelastning. I tilfælde af kortslutning ( strømmen stiger over den 
maksimalt tilladte værdi) slukkes de aktuelt tændte udgange på dekoderen
og kan først aktiveres igen, når dekoderen er blevet nulstillet -overstrøm 
(se nedenfor).

Hvis der registreres kortslutning eller overstrøm, blinker dekoders LED én 
gang for hver funktionsudgang (1 til 16) og holder derefter en kort 
pause. Korte blinkimpulser angiver ikke-kritiske udgange, en lang 
blinkimpuls angiver en funktionsudgang, der skal kontrolleres. Ved F-
dekodere blinker de udgange, der ikke er berørt.

I dette tilfælde skal du

• Fjerne kortslutningen.

• Tryk kort på knappen. Alternativt kan du slukke anlægget kortvarigt 
med stopknappen på centralen eller skrive værdien "7" på CV8.

Qdecodere er ikke beregnet som legetøj til børn under 14 år. De er ikke egnet til børn 

under 3 år på grund af små dele, der kan sluges.
små dele.

Ved forkert brug er der fare for personskade på grund af funktionelle kanter og 
spidser! Kun til tørre rum. Der forbeholdes ret til fejl og ændringer på grund af teknisk 
udvikling, produktpleje eller andre fremstillingsmetoder. Der påtages intet ansvar for 
skader og følgeskader som følge af ukorrekt brug, manglende overholdelse af denne 
brugsanvisning, brug med transformatorer eller andre elektriske apparater, der ikke 
er godkendt til modelbaner, ombyggede eller defekte transformatorer eller andre 
elektriske apparater, egenmächtige indgreb, vold, overophedning, fugtpåvirkning og 
lignende; desuden bortfalder garantikravet i disse tilfælde. Dekodere, der ikke 
længere er nødvendige, kan afleveres gratis på de kommunale indsamlingssteder for 
elektronikaffald.
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Opbevar denne brugsanvisning til senere brug!

Am Sandberg 7a 
01259 Dresden

0351 50 03 69 5

www.qdecoder.de

Gewerbestrasse 21

5312 Döttingen

056 426 48 88

https://qdecoder.ch 

https://eu.qdecoder.ch

ALLROUNDERNE

SPECIALISTERNE BLANDT DEKODERNE TIL:

Lyssignaler og lys

Magnetiske drev Sporskifter og formsignaler

Motor- og servodrevne sporskifter og 
modelmotorer

http://www.qdecoder.de/
https://qdecoder.ch/
https://eu.qdecoder.ch/

